KATALOG ROZWIAZAN TECHNICZNYCH - INSTRUKCJA MONTAZU

SCIANY ZEWNETRZNE termPIR"
P

izolacyjne

[ OCIEPLENIE SCIAN W SYSTEMIE LEKKIM MOKRYM (ETICS)

System ociepler termPIR® pozwala wykorzystaé zalety izolacji PIR w najpopularniejszym obecnie systemie ociepler
budynkow: metoda lekka-mokra, zwana rowniez bezspoinowym systemem ocieplania (BSO) lub z ang. External Thermal
Insulation Composite System (ETICS) Peolega on na zamocowaniu do scian zewnetrznych budynku phyt izelacyjnych
termPIR ETX. a nastepnie zabezpieczeniu ich siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie klejaco-szpachlowej. Cafosc
wykariczana jest zaprawa tynkarska w réznych technologiach, granulacjach i strukturach. System ociepler termPIR” posiada
Europejska Ocene Techniczng nr 17/0066 Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskirmi (ETICS ).

[ WYTYCZNE PRAWIDLOWEGO WYKONANIA SYSTEMU OCIEPLENIA termPIR® ETX

Ponize] zamieszczono ekstrakt z opracowania Wytycznych de wykonania ocieplenia ETICS, Systemn decieplen termPIR™
[1 ] dostepnego na stronie internetowe] : Www._termpir.eu. i waww.gor-stal.pl

W skiad systemu wchodza ptyty izolacyjne termPIR" ETX w okfadzinie z widkna szklanego. o wymiarach 600x1 200 mm i grub.
50 do 250 mm, kleje uniwersalne do styropianu i zatapiania siatki Terme-Organika®, tfaczniki mechaniczne wraz z zaslepkami,
siatki z whdkna szklanego, tynki silikonowe, akrylowe, polikrzemianowe, farby oraz grunty.

[» Etapywykonaniaocieplenia:

1. Przygotowanie podioza.

Zanim rozpocznie sie przyklejanie ptyt termoizolacyjnych nalezy odpowiednio przygotowaé podioze, do ktorego beda one
przyklejane. Kazde podioZze musi by zwarte, réwne, nosne. suche, czyste | bez warstw zmniejszajacych przyczepnosd
(thuszez, pyt. kurz itp.). Stare, JluZne” tynki. ziuszczajace sie farby i inne zabrudzenia nalezy usunac. Niewielkie nierdwnosei
i ubytki mozna naprawic najpdZniej na dzief przed przyklejeniem ptyt izolacyjnych: im grubsza warstwa zaprawy. tym
diuzszy czas do przyklejania ptyt (przyjmujac zasade: ok. 1 dzien na kazdy 1 mm grubosci zaprawy). Podtoza nasiakliwe
{np. gazobeton) nalezy zagruntowaé gruntem uniwersalnym, podtoZa gtadkie i/lub nienasiakliwe (np. beton, zelbet) gruntem
sczepnym . W opracowaniu [1] pokazane zostaty zasady doboru gruntu w zaleznosci od rodzaju podtoza oraz podstawowe
wiasciwosci preparatow gruntujacych.

2. Przyklejanie ptyt izolacyjnych termPIR"

Jezeli podioze jest rowne, klej uniwersalny nalezy natozyc cienka warstwa na cata powierzchnie piyty termPIR" rozprowadzié
réwnomiernie paca zebata o zebach 10-12 mm (rys. 1a)l W pozostatych przypadkach zaprawe nalezy rozprowadzié
obwodowo w odlegtodci ok 5 cm od krawedzi ptyt. w taki sposob. aby klej nie wystawat poza obrys ptyty | dodatkowo natozyé
od 3 do & plackéow rownomiernie na jej powierzchni (rys. 1b)

Docelowo zaprawa powinna poknywad co najmniej 0% phyty.

rys. 1. Sposoby naktadania kleju

o O O O
O O O O

na catosci phyty punktowe | na obrzezach

Nastepnie ptyte termPIR" nalezy przykleic do sciany lekko ja dociskajac i wyrdwnac tak, aby scisle przylegata do sasiadujacych
piyt. Ewentualny naddatek kleju wystajacy poza obrys plyty nalezy natychmiast usunaé. Kolejne przyklejane rzedy paneli
powinny byé przesuniete wzgledem poprzednich tak, zeby pionowe potaczenia piyt zachowaty uktad mijankowy. Phyty
nalezy przyklejac zaczynajac od dotu elewacji.

Stosowanie listew startowych, chofé nie jest wymagane. utatwia prawidiowe wypoziomowanie pierwszej warstwy
przyklejanych piyt. Listwy startowe powinny byc jednak zawsze stosowane w przypadku, gdy nie ma ocieplenia scian
fundamentowyeh. W sytuacji, gdy sciany fundamentowe sa ocieplone kolejne warstwy ocieplenia scian powyZej poziomu
gruntu mocuje sie bez listwy startowej z zachowaniem ciaghosci izolacji.

Uwaga: Piyty izolacyjne termPIR" nalezy montowac nie wezesniej niz 1 miesiac od daty ich wyprodukowania (data produkcji
umieszczona jest na kazdej paczce piyt termPIR").
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3. Kotkowanie

Kotkowanie oraz przyklejanie siatki zbrojacej nalezy rozpoczac nie wczesniej niz po dwoch dniach od przyklejenia ptyt
termPIR". Zastosowane taczniki mechaniczne musza by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju podioza i zgodne z projektem
technicznym ocieplenia.

Gtebokosc zakotwienia kotkow w podiozu powinna wynosic co najmniej:

+ 5-6cmw betonie, bloczkach betonowych, cegle petnej ceramicznej i silikatowej,

« B-9cmwagazobetonie, keramzytobetonie, pustakach.

Nalezy stosowac taczniki z trzpieniem metalowym oraz giéwka z tworzywa, lub z trzpieniem z tworzywa wzmocnionego.
Talerzyk kotka powinien miec srednice co najmniej 60 mm, a jego powierzchnia powinna by¢ chropowata z otworami
zapewniajacymi przyczepnosc zaprawy klejacej. W celu unikniecia powstania mostkow termicznych i efektu tzw. .biedronki”
talerzyki nalezy odpowiednio zagtebi¢ w piycie termPIR" i zakry¢ je zatyczkami wycietymi z szarego styropianu fi 62 mm
(gotowe w sprzedazy)lub z ptyty termPIR".

Minimalna ilo$¢ tacznikéw (do 12 m wysokosci) wynosi 4 szt. /m’, w strefach krawedziowych 6 szt./m’.

4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Po zamocowaniu ptyt kotkami nalezy zamontowac profile dylatacyjne, listwy naroznikowe i wzmocnic naroza wokét drzwi
i okien (przyklejajac dodatkowe paski siatki pod katem 45° do linii pionowych otworéw) (rys. 2).

Ewentualne szczeliny pomiedzy przyklejonymi piytami termPIR" nalezy wypetni¢ piang poliuretanowa (nie wolno ich
wypetniac klejem ani zaprawa). Zaczynajac od gory sciany na przyklejone piyty termPIR" nakfadac paca (moze by¢ paca
zebata lub gtadka) klej uniwersalny, rownomiernie rozprowadzajac go na powierzchni warstwa ok. 3 mm i zatapia¢ w nim
siatke zbrojaca z zachowaniem ok. 10 cm zaktadek. Utozona siatka powinna by¢ napieta i catkowicie przykryta ok. 1 mm
warstwa kleju. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej (co najmniej 3 dni) powierzchnie mozna zagruntowac gruntem
sczepnym lub gruntem polikrzemianowym w zaleznosci od rodzaju uktadanego tynku.

5. Tynkowanie |
Tynkowanie mozna rozpoczac po catkowitym wyschnieciu gruntu jednak
nie wczesniej niz po 24 godzinach od zakonczenia gruntowania.
W przypadku kazdego rodzaju tynku temperatura podtoza, tynku i otoczenia
w trakcie wykonywania prac i przez kolejne kilka dni powinna wynosic
powyzej +5°C. Dobdér wiasciwych elementéw systemu w zaleznosci od
rodzaju tynku przedstawiony jest w tabeli nr 5 opracowania[1].

6. Malowanie
Malowanie elewacji w systemie ocieplen termPIR" nie jest obligatoryjne.
Malowanie jest szczegdlnie polecane w celu odnawiania zabrudzonej
powierzchni. Czestym rozwiazaniem jest rowniez wykonanie warstwy
wierzchniej elewacji za pomoca tynku mineralno-polimerowego
i pomalowanie go. Odpowiedni kolor elewacji mozna uzyskac¢ zaréwno
wykonujac tynk cienkowarstwowy zabarwiony na potrzebny kolor, jak
i malujac tynk biaty farba w zadanym kolorze. l

rys. 2. Wzmocnienie narozy otworow

7.Kontrolai odbiér robét.

W celu zapewnienia nalezytej jakosci poszczegolnych etapow robét ociepleniowych oraz catego systemu nalezy stosowac
odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe oraz odbiory ostateczne (koncowe). Celem
przeprowadzania kontroli poszczegdlnych etapéw robot jest uniknigcie nawarstwiania sie ewentualnych btedow.
Zaniedbanie takiej kontroli prowadzi¢ moze do ztej jakosci wykonanego ocieplenia. W czasie odbioréow kontroli podlegaja
miedzy innymi:

« stanigeometria podtoza, sposéb przygotowania podtoza,

« przyklejenie ptyt termoizolacyjnych termPIR". zastosowanie tacznikow mechanicznych,

« warstwa zbrojona,

« obrébki blacharskie,

« wyprawy tynkarskie i malowanie,

« zgodnosc zastosowanych sktadnikow systemu ocieplen z projektem,

« ocenawizualna elewacji.
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SCIANY DWUWARSTWOWE - System ocieplen termPIR® ETX

D> Przekrdj typowy termPIR"
phyty izolacyjne
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[> LEGENDA:

01. $ciana parteru 09. Termoizolacja podiogi - ptyta termPIR" AL/AGRO P

02. Termoeizolacja sciany - ptyta termPIR" ETX REV

03. Tynk mineralny na siatce 10. Wylewka cementowa

04. Przeciwwilgociowa izolacja pozioma 11. Posadzka

05. tacznik do mocowania !'zolacji z zaslepka 12. Wykoriczenie sciany - np. phyta g-k na fatach

06. Tynk cementowo - wapienny 13. Listwa startowa (zalecana)

07. Wieniec i strop nad piwnica

. 14. Wieniec i strop nad parterem
08. Termoeizolacja podtogi - ptyta termPIR” AL/AGRO P REV
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SCIANY DWUWARSTWOWE - System ociepleri termPIR® ETX

[> Detal okna - przekréj pionowy termPIR®

phyty izolacyjne
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[> LEGENDA:

01. Sciana parteru 11. Pianka montaZzowa
02. Termoizolacja sciany - ptyta termPIR ETX

03. Tynk mineralny na siatce

04. Nadproze

05. tacznik do mocowania izolacji z zaslepka

06. Okno

07. Tynk cementowo - wapienny

08. Parapet zewnetrzny

09. Parapet wewnetrzny

10. Wieniec i strop
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SCIANY DWUWARSTWOWE - System ociepler termPIR® ETX

[ Detal okna - przekréj poziomy termPIR"
phyty izolacyjne
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[ LEGENDA:
01. §ciana parteru 07. Tynk cementowo - wapienny
02. Termeizolacja sciany - plyta termPIR” ETX 08. Parapet zewnetrzny
03, Tynk mineralny na siatce 09. Parapet wewnetrzny
04. Okno

05. tacznik do mocowania izolacji z zaslepka
06. Pianka montazowa
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SCIANY DWUWARSTWOWE - System ociepleri termPIR® ETX
[ Detal balkonu - przekrdj pionowy

termPIR"

phyty izolacyjne
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[} LEGENDA:
01. $ciana noéna zewnatrzna 14. Okapnik
02. Termoizolacja sciany - ptyta termPIR" ETX 15. Balustrada
03. Tynk mineralny na siatce 16. Warstwa spadkowa

04, Ptyta balkenu

05. tacznik do mocowania izolacji z zaslepka

06. Termoizolacja spednia balkonu - ptyta termPIR" ETX

07. Wieniec i strop

08. Hydroizolacja

08. Termoizolacja posadzki balkonu- piyta
termPIR" WS/BWS

10. Folia PE

11. Wylewka cementowa

12. Nawierzchnia balkonu

13, Cokat
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