KATALOG ROZWI AZAﬂ TECHNICZNYCH - INSTRUKCJA MONTAZU

DACH SKOSNY termPIR”®

ptyty izolacyjne

' OCIEPLENIE DACHU SKOSNEGO

Piyty termPIR" mozna montowac na dachach skosnyeh na kilka sposobéw :
1. Jednowarstwowo : podkrokwiows, nakrokwiowo oraz nakrokwiowo z deskowaniem,
2 Dwuwarstwowo : podkrokwiowo i miedzykrokwiowo.

Ze wzgledu na skutecznosc izolacji zaleca sie montaz jednowarstwowy. Jest to spowodowane tym, Ze wystepujaca
w grubosci jedne] z warstw izolacji dwuwarstwowej krokiew znaczaco obniza jej whasciwosci. Stad tez izolacja
podkrokwiowa musi mieé grubosé minimum 40 mm, aby zniwelowad mestek termiczny, a faczna grubosé plyt musi byé
wieksza niz w przypadku montazu jednowarstwowego. System dwuwarstwowy odpowiada najpopularniejszemu sposobowi
ocieplen poddaszy przy uzyciu miekkiej wetny mineralnej. Montaz jest podobny. ale ze wzgledu na to, ze plyty poliuretanowe
sa twarde - plyty nalezy ukfadaé mijankowe, meoentowac do kenstrukcji wkretami, ewentualne szpary w izolacji uszezelniaé
pianka montazowsa, a w celu dodatkowego uszczelnienia potaczenia kleid tasma aluminiowa - wieszaki do profiléw
konstrukcji pod piyty g-k nalezy montowaé do krokwi poprzez izolacje podkrokwiowa. Montaz jednowarstwowy
podkrokwiowy wiaze sie z wykonaniem tylko jednej. edpowiednio grubszej warstwy izolacji ponizej ptatwi. bez izolacji
miedzykrokwiowej (moZna réwniez warstwe miedzykrokwiowa wykonaé z welny mineralnej). Ponizej zamieszczono
szczegotowy opis nakrokwiowego sposobu montazu. W przypadku systemu nakrokwiowego z deskowaniem montaz jest
analegiczny. rézni sie tylko wykonaniem petnege (lub azurowego ) deskowania przed montazem phyt termPIR".

D WYTYCZNE MONTAZOWE dla dachu z izolacja w systemie nakrokwiowym

Narzegdzia potrzebne do montazu:
« whretarka z koricdwka torx oraz PH
+ recznalub mechaniczna pita do drewna
+  noézdotapet
« pistoletdozszywek
Akcesoria potrzebne do montazu:
« tasma aluminiowa uszczelniajaca potaczenia phyt

- ZuZycie:1,25-1,5 mbna kazdy 1m’ piyty termPIR"

(przy jednostronnym uzyciu ), dostepna w rolkach po 45 mb

+  membrana paroprzepuszczalna

- zuzycie: 1,1 m’ na kazdy 1 m” piyty termPIR"
+ dedykowane wkrety mocujace

Na kolejnych stronach znajduje sie tabela doboru wkretow do ptyt termPIR".

+  innewkrety i akcesoria uzywane przy tradyeyjnym pokryciu
{wkrety do mocowania fat. pokrycia, zszywki. itp.)
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KATALOG ROZWIAZAN TECHNICZNYCH - | UKCJA MONTAZU

DACH SKOSNY termPIR’
ptyty izolacyjne

[ Etapy montazu dachu skosnego w systemie nakrokwiowym ..
tap 1.

1. Montaz deski okapowej.

Montaz rozpoczyna sie od montazu deski okapowej, ktéra bedzie réwniez oparciem dla
pierwszego rzedu piyt izolacyjnych termPIR". Nalezy tak zamontowac deske okapowa.
aby wystawata powyzej krokwi na odlegtosc réwna grubosci montowanych piyt. Aby deska
okapowa nie byfa nienaturalnie szeroka mozna sciac¢ dét krokwi, a uzyskany w ten sposob
klin wykorzystac jako oparcie deski z gory krokwi. Nalezy pamieta¢ o wstepnym
rozmierzeniu dfugosci krokwi, obliczy¢ przewidywana dtugosc potaci zizolacja.

2. Montaz pierwszego rzedu piyt termoizolacyjnych termPIR".

Piyty montuje sie dtuzszym bokiem (2400 mm) réwnolegle do okapu. Kierunek i strona
montazu ptyt jest obojetna, w celu wygody montazu kolejnych rzedéw nalezy jednak
zwroci¢ uwage na kierunek frezu piyty (szczegdlnie w przypadku piyty z frezem
zaktadkowym LAP).

3. Ulozenie wiatroizol

J

Na ptyty nalezy utozy¢ membrane paroprzepuszczalna (zgodnie z oznaczeniami
producenta), ktéra bedzie stanowita warstwe wiatroizolacji. Dotem nalezy zostawic zapas,
ktory pozwoli odprowadzic do rynny wode z ewentualnych przeciekow i skroplinz pokrycia.

4.Montaz kontriat.

Wiasciwy montaz termoizolacji termPIR" do konstrukcji dachu realizowany jest poprzez
przykrecenie kontriat do krokwi. Poniewaz staja sie one elementem nosnym pokrycia oraz
zapewniaja odpowiednia wentylacje potaci, ich grubos¢ powinna wynosi¢ minimum 40
mm. Przykreca sie je do krokwi wkretami do konstrukcji drewnianych. Zalecany rozstaw
wkretéw wedtug tabeli na stronie 013.

5. Montaz kolejnego rzedu ptyt termoizolacyjnych termPIR".

Montaz ptyt nalezy wykonywac zgodnie z krokami 3 i 4, pamietajac jednoczesnie
o przesunieciu kolejnej warstwy w stosunku po poprzedniej. Nalezy pamietac
o przesunieciu faczen piyt wzgledem poprzedniego rzedu (ukfadac na mijanke).

6. Pofaczenie potaci w kalenicy.

Piyty izolacyjne nalezy docia¢ w kalenicy po skosie tak, aby miedzy pfytami zostata szczelina
5-15 mm. Szczeline wypetnic¢ piana montazowa. a potaczenie zakleic¢ tasma uszczelniajaca.
Nastepnie montuje sie pozostate elementy zgodnie z wytycznymi z punktow 3 i 4.

7.Montaz tat i pokrycia dachowego.

taty nalezy przykreca¢ bezposrednio do kontrtat wkretami o dfugosci nie wiekszej niz
sumaryczna grubosc tat i wspomnianych kontriat . W przypadku pokrycia ciezkiego nalezy
dodatkowo zamocowac taty bezposrednio do dwoch skrajnych krokwi .

Schemat jednego z mozliwych
sposobow montazu
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KATALOG ROZWIAZAN TECHNICZNYCH - INSTRUKCJA MONTAZU

DACH SKOSNY termPIR"
pfyty izolacyjne

D Dobér wkretéw do montazu ptyt termPIR® w systemie nakrokwiowym

Tabela doboru wkretow

Grubosé piyty Zal Zalecana ilos¢ wkretéw na mb kontriaty
termPIR diugoséé wkreta w strefie wewnetrznej (zielonej) w strefie skrajnej (czerwonej)
120 mm 260 mm
130 mm
280 mm
140 mm
150 mm
300 mm
160 mm
170 mm 3 szt (co ok. 35-40 cm)*
320 mm
180 mm
190 mm
340 mm
200 mm
210 mm
360 mm
220 mm

* ilosci przy ztozeniu montaiu tylko pod katem 90 stopni

Ponizsza grafika obrazuje rozmieszczenie stref nadachu
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DACH SKOSNY - System nakrokwiowy (bez deskowania)
[> Przekroj przez dach termPIR®

ptyty izolacyjne

D LEGENDA:

01. Pokrycie dachu - dachoéwka lub blacha

02 tata

03. Kontrtata (grub. min. 40 mm)

04. Wkret mocujacy kontriate do krokwi

05. Wiatroizolacja - folia paroprzepuszczalna

06. Tasma aluminiowa uszczelniajaca potaczenia
07. Termoizolacja nakrokwiowa - ptyta termPIR" AL
08. Krokiew drewniana

UWAGI:
a. Kontriate montuje sie do krokwi przez ptyte termoizolacyjna wkretami samowiercacymi co 40 cm,
przy czym co drugi montowany jest pod katem 67 °
b. W przypadku pomieszczen o duzej wilgotnosci zaleca sie utozenie folii paroizolacyjnej pod ptytami termPIR"

SKALA 1:10 STRONA: 015




DACH SKOSNY - System nakrokwiowy (bez deskowania)

D Detal potaczenia sciany kolankowej z dachem termPIR”
plyty izolacyjne

D LEGENDA:

01. Pokrycie dachu - dachéwka lub blacha 11. Docieplenie murtaty - ptyta termPIR” AL
02. tata

03. Kontrfata (grub. min. 40 mm)

04. Wkret mocujacy kontrfate do krokwi

05. Wiatroizolacja - folia paroprzepuszczalna

06. Tasma aluminiowa uszczelniajaca potaczenia

07. Termoizolacja nakrokwiowa - piyta termPIR” AL

08. Krokiew drewniana

09. Ocieplenie scian - piyta termPIR ETX

10. Wykoniczenie poddasza - np. ptyta g-k na tatach

UWAGI:

a. Kontriate montuje sie do krokwi przez piyte termoizolacyjna wkretami samowiercacymi co 40 cm,
przy czym co drugi montowany jest pod katem 67°
b. Piyty docinane nalezy uszczelni¢ piang montazowa
c. W przypadku pomieszczen o duzej wilgotnosci zaleca sie utozenie folii paroizolacyjnej pod ptytami termPIR"
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DACH SKOSNY - System nakrokwiowy (bez deskowania)
[ Detal potaczenia dachu z sufitem

[» LECENDA:
01. Pokrycie dachu - dachéwka lub blacha 10. Docieplenie sufitu - piyta termPIR™ AL
02 tata 11. Wykoniczenie poddasza - np. plyta g-k na fatach

03. Kontrtata (grub. min. 40 mm)

04, Wkret mocujacy kontrfate do krokwi

05. Wiatroizelacja - folia paroprzepuszczalna

06. Tasma aluminiowa uszczelniajaca potaczenia
07. Termoizolacja nakrokwicwa - piyta termPIR" AL
08. Jetka

09, Krokiew drewniana

UWAGI:

a. Kontrtate montuje sie do krokwi przez piyte termoizolacyjna wkretami samowiercacymi co 40 cm,
przy czym co drugi montowany jest pod katern 67 ©

b. Piyty docinane nalezy uszczelnic piana montazowa

€. W przypadku pomieszczen o duzej wilgotnosci zaleca sie utozenie folii parcizolacyjnej pod ptytami termPIR"




DACH SKOSNY - System nakrokwiowy (bez deskowania)

Detal sufitu termPIR
plyty izolacyjne

01 02 05

[ il i |

[ LEGENDA:

01. Piyta OSB

02. Jetka

03. Termoizolacja sufitu - ptyta termPIR" AL

04, Wykoriczenie - np. plyta g-k na tatach

05. Tasma aluminiocwa uszezelniajaca potaczenia
06. Wieszak mocujacy sufit

07. Podkonstrukcja pod plyte gipsowo-kartonowa

UWAGI:

a. W przypadku pomieszczen o duzej wilgotnosci zaleca sie utozenie folii parcizolacyjnej ped piytami termPIR"
b. Plyty docinane nalezy uszczelnic piana montazows
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DACH SKOSNY - System nakrokwiowy (bez deskowania)

[ Detal okna dachowego termPIR®
ptyty izolacyjne

D LEGENDA:
01. Pokrycie dachu - dachowka lub blacha 11. Docieplenie krawedzi okna - piyta termPIR" AL
02. tata 12. Szczelina wypetniona niskoprezna pianka PIR

03. Kontriata (grub. min. 40 mm)

04. Wkret mocujacy kontriate do krokwi

05. Wiatroizolacja - folia paroprzepuszczalna

06. Termoizolacja sufitu - ptyta termPIR" AL

07. Termoizolacja nakrokwiowa - ptyta termPIR" AL
08. Wykonczenie poddasza - np. pfyta g-k na tatach
09. Krokiew drewniana

10. Okno dachowe

UWAGI:

a. Kontriate montuje sie do krokwi przez ptyte termoizolacyjna wkretami samowiercacymi co 40 cm,
przy czym co drugi montowany jest pod katem 67°
b. Piyty docinane nalezy uszczelni¢ piana montazowa
c. W przypadku pomieszczen o duzej wilgotnosci zaleca sig utozenie folii paroizolacyjnej pod ptytami termPIR"
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DACH SKOSNY - System nakrokwiowy (bez deskowania)

[ Detal przy scianie szczytowej termPIR
phyty izolacyjne

- przekrdj prostopadty do powierzchni dachu
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[ LEGENDA:
01. Pekrycie dachu - dachdéwka lub blacha 10. Ocieplenie Scian- ptyta termPIR" ETX
02. tata 11. Wieniec zamykajacy sciane szczytowa
03. Kontrfata (grub. min. 40 mm) 12. Szczelina wypetniona niskoprezna pianka PIR

04. Wkret samowiercacy mocujacy kentriate

05. Wiatroizolacja - folia paroprzepuszczalna

06. Docieplenie wienca- piyta termPIR™ AL

07. Termeizolacja nakrokwiowa - plyta termPIR" AL
08. Wykoriczenie poddasza - np. ptyta g-k na tatach
09. Krokiew drewniana

UWAGI:

a. Kontrtate montuje sie do krokwi przez plyte termoizolacyjna wkretami samowiercacymi co 40 cm,
przy czym co drugi montowany jest pod katern 67°
b. Plyty decinane nalezy uszczelnié piana mentazowa
c. W przypadku pormieszczen o duzej wilgotnosci zaleca sie utozenie folii parcizolacyjnej pod ptytami termPIR®
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